
Central de Monitoreo
LEEX MFM-CMS



El Sistema de Monitoreo Centralizado MFM-CMS ofrece a su
servicio una solución integrada, eficiente y completa. Le brinda
al médico información de sus pacientes de manera sencilla y
organizada, presentando en tiempo real los datos tomados por
los monitores multiparamétricos instalados en su servicio. Dos
pantallas de alta resolución permiten tener una clara visión de
diferentes parámetros y formas de ondas de todos los
monitores conectados en la red así como la revisión de
alarmas, señales y la historia clínica de un paciente específico.

● Conexión en red mediante cableado o de forma inalámbrica para los
monitores multiparamétrico LEEX o EDAN

● Monitoreo de hasta 64 camas (32 camas por cada LCD instalado, 64
con ambos LCD instalados)

● Posibilidad de conectar un segundo monitor de alta resolución para
revisar la historia clínica, señales o tendencias de un paciente específico
sin dejar de monitorear en tiempo real el resto de las camas.

● Control Bi-direccional entre cada monitor y la central. Posibilitando
la reprogramación de las alarmas, información del paciente e intervalos
de medición de PNI directamente desde la central.

● Soporta HL7 / XML con conexión a HIS.

● Configuración de Pantalla. Pantalla completa, letras grandes, por cama
individual, tabla de tendencias, etc.

● Función de Cálculo. Dosis de droga, hemodinámica, oxigenación,
función renal, cálculo de ventilación.

● Diferentes modos de impresión de datos. Información de paciente,
gráfico y tablas de tendencias, alarmas, revisión de ondas, revisión NIBP,
resultados de cálculos, archivos PDF e impresiones láser.

● Registra y almacena más de 100.000 historiales de pacientes.
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ESPECIFICACIONES

Pantalla Tamaño: 22” TFT color de alta resolución o superior
Resolución: 4:3 – 1280x1024 / 16:9 – 1440x900
Cantidad de monitores 1 ó 2 (opcional)

Para 1 a 32 camas: un monitor (opcional 2)
Para 32 a 64 camas: dos monitores

Indicadores Señales: hasta 64 señales
Alarmas: visuales y sonoras

Parámetros ECG
Frecuencia cardiaca, Frecuencia respiratoria y Medición de segmento S-T y
Medición de segmento S.

Saturación de Oxígeno (SpO2)
% Saturación de Oxígeno, Frecuencia de pulso

Presión No Invasiva (PNI)
Presiones: sistólica, media y diastólica
Presiones: sistólica, media y diastólica

Temperatura (Temp)
2 canales

Capnografía (CO2)
EtCO2, InsCO2 y Frecuencia respiratoria

Gasto Cardíaco (CO)
Gases en sangre (Multi-Gas)

EtCO2/FiCO2, EtN2O/FiN2O, EtO2/FiO2, EtAA/FiAA (Agentes Anestésicos),
Frecuencia respiratoria, MAC

Señales ECG: 2 canales
Respiración: 1 canal
Pletismográfica: 1 canal
Presión Invasiva: 2 canales
CO2: 1 canal
Multi-Gas: 4 canales

Tendencias Por monitor individual
240 h de tendencias (10 días)
Revisión corta de 12 hs de tendencias

Almacenamiento
de datos

12 Horas tablas dinámicas
720 registros de alarmas
720 registros NIBP revisión
720 registros C.O. revisión
720 registros Quick TEMP revisión
720 registros 12-derivaciones ECG análisis
100 registros de cálculos
72 Horas de revisión  de ondas
240 horas de tabla de tendencias

Función de cálculo Droga
Hemodinámica
Oximetría
Ventilación
Renal
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Conectividad e
Interfaz

Alimentación: Red CA ó UPS (opcional)
Puerto Serie (RS-232): 1 puerto
Puerto USB: 2 puertos
Puerto RJ-45:1 puerto
Salida de audio: 1 puerto
Entrada de audio: 1 puerto
Teclado PS/2-USB: Sí
Mouse PS/2: Sí

Especificaciones
de
conexión en red

WIFI (opcional): Ethernet 802.3
Estructura Wired: Sí
Velocidad de transmisión: 10Mbps y 100Mbps
Información transmitida: Señales, valores de los parámetros y alarmas de cada
uno de los monitores conectados
Equipos Compatibles: Monitores LEEX, EDAN
Capacidad de equipos: Hasta 64 monitores.

Tendencias Alimentación: 220V±22V ; 50Hz±1Hz
Humedad

Trabajo: 25% a 80%
Almacenamiento y transporte: 25% a 93%

Presión Ambiente
Trabajo: 860hPa a 1060hPa
Almacenamiento y transporte: 700hPa a 1060hPa

Temperatura
Trabajo: 5ºC a 40ºC
Almacenamiento y transporte: -20ºC a 55ºC

Configuración
estándar

Software Central de Monitoreo
Windows 10 (32/64 bits)
Procesador Intel i3 o similar
RAM 2 GB o superior
Disco Rígido de 320 GB o superior
Monitor LCD 22´´
CPU + Parlantes + Teclado + Mouse

Opcionales

Impresora Láser HP Laserjet Series

SWITCH 4 puertos o superior
1000W

UPS

Posibilidad de instalación WIFI

Segunda pantalla de visualización
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